X Cloro
(:) * CHEMTRADE Ficha de informacdo de seguranca

De acordo com a ABNT NBR 14725-4
Data da emiss3o: 29/12/2017 Versdo: 1.0

SECAO 1: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

1.1. Identificador do produto
Forma do produto: Substancia
Nome do produto: Cloro
N.2 CAS: 7782-50-5
1.2.  Uso pretendido do produto
Aplicagdo da substancia/mistura: Branqueamento de polpa, tratamento de dgua, fabrica¢do de plasticos, cloreto orgénico e
inorganico, refrigerantes e produtos farmacéuticos.
1.3. Nome, enderego e telefone do responsavel

Chemtrade Brasil Ltda Chemtrade Logistics Inc.
Rodovia ES 010 km 61,5 Barra do Riacho Suite 300, 155 Gordon Baker Road
Aracruz ES Ex, Postal: 331010 Toronto, Ontario
Cep: 29197 000 M2H 3NS5, Canada
(027) 3270 4000 (416) 496-5856
1.4. Telefone de emergéncia
Telefone de emergéncia : DEPARTAMENTO DE ATUACAO RESPONSAVEL
0800 701 4030

SECAO 2: IDENTIFICACAO DE PERIGOS

2.1. Classificagao de perigos da substancia ou mistura e o sistema de classificacdo utilizado
Gas oxidante 1 H270

G4s sob pressao (lig.) H280
Tox. aguda 2 (Inalagdo: gas) H330
Irritacdo da pele 2 H315
Irritagdo ocular 22 H319
Agudo aquatico 1 H400

2.2 Elementos apropriados da rotulagem

Pictogramas de riscos (GHS-BR) : ‘ﬁ :: :: ‘ ‘

GHS03 GHS04 GHS07 GHS06 GHS09

Palavra de adverténcia (GHS-BR) . Perigo

DeclaracGes de perigo (GHS-BR) : H270 - Pode causar ou intensificar fogo; oxidante.
H280 - Contém gas sob pressao; pode explodir se aquecido.
H315 - Provoca irritacdo da pele.
H319 - Provoca irritagdo séria nos olhos.
H330 - Fatal se inalado.
H400 - Muito tdxico para a vida aquatica.

Declaragdes preventivas (GHS-BR) . P220 - Mantenha/armazene afastado de material combustivel, materiais oxidaveis
e materiais incompativeis.
P244 - Mantenha valvulas e conexdes isentas de dleos e graxas.
P260 - Nao respire o gas.
P264 — Lave as maos, antebragos e outras areas expostas cuidadosamente apds o
manuseio.
P271 - Use somente ao ar livre ou em area bem ventilada.
P273 — Evite liberar no meio ambiente.
P280 - Use luvas de protecdo, roupa de protecdo e protec¢do ocular.
P284 - [Em caso de ventilagdo inadequada] use protecdo respiratdria.
P301+P330+P331 - SE INGERIDO: Enxague a boca. NAO provoque o vémito.
P303 + P361 + P353 - SE NA PELE (ou cabelo): Remova imediatamente todas as
roupas contaminadas. Enxague a pele com agua.
P304+P340 - SE INALADO: Remova a pessoa para uma area com ar fresco e
mantenha-a em posicao confortavel para respirar.

29/12/2017 PT (Brazil) SDS:CHE-4000SP 1/9



Cloro

Ficha de informacgdo de seguranca
De acordo com a ABNT NBR 14725-4

P305+P351+P338 — SE EM CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente
com agua por varios minutos. Remova lentes de contato, caso estejam sendo
utilizadas, e esse processo seja facil de realizar. Continue enxaguando.
P310 - Ligue para um CENTRO DE CONTROLE DE ENVENENAMENTO ou um médico.
P321 - Tratamento especifico (consulte a secdo 4 nessa ficha de informacgéo de
seguranga).
P363 - Lave as roupas contaminadas antes de usa-las novamente.
P370+P376 - Em caso de incéndio: Pare o vazamento se for seguro fazé-lo.
P391 - Colete derramamentos.
P403+P233 - Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente
firmemente fechado.
P405 — Armazene trancado.
P410 - Proteja da luz do sol.
P501 - Descarte o contetdo/recipiente de acordo com as normas locais, regionais,
nacionais e internacionais.
2.3. Outros perigos que nao resultam em classificagao
A exposi¢do pode agravar problemas preexistentes nos olhos, pele ou respiratdrios. O contato com o gas escapando do
recipiente pode causar ulceragdo produzida pelo frio.

SECAO 3: COMPOSICAO/INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.1. Substancia

Nome : Cloro

N.2 CAS: . 7782-50-5

Nome Identificador do % Classificagdao de acordo com a

produto ABNT NBR 14725-2

Cloro (N.2 CAS) 7782-50-5 >99 Gds oxidante 1, H270
G4s sob pressdo (Lig.), H280
Tox. aguda 2 (Inalagdo: gas), H330
Irritacdo da pele 2, H315
Irritagdo ocular 22, H319
Agudo aquatico 1, H400

3.2 Mistura

N3o aplicavel
Texto completo das frases H: consulte a se¢do 16

SECAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1. Descrigao das medidas de primeiros socorros
Medidas gerais de primeiros socorros: Nunca administre nada via oral a uma pessoa inconsciente. Se vocé se sentir mal,
procure ajuda médica (mostre o rétulo quando possivel). Se ocorrer queimaduras ou congelamento, lave imediatamente com
bastante agua morna para aquecer SUAVEMENTE a drea afetada. Ndo use dgua quente. Nao esfregue a drea afetada. Obtenha
atenc¢do médica imediata.
Primeiros socorros apds contato com a pele: Remova as roupas contaminadas. Lave a pele imediatamente com bastante agua
por pelo menos 30 minutos. Descongele as partes congeladas com agua morna. N3o esfregue a area afetada. Obtenha
cuidados/orientacdo médica imediatamente. Lave as roupas contaminadas antes de usa-las novamente.
Primeiros socorros apos contato com os olhos: Enxdgue cuidadosamente com agua por pelo menos 30 minutos. Remova
lentes de contato, caso estejam sendo utilizadas, e esse processo seja facil de realizar. Continue enxaguando. Obtenha
cuidados/orientacdo médica imediatamente.
Medidas de primeiros socorros apds inalagao: Em primeiro lugar, tome as precaug¢Ges adequadas para assegurar sua propria
seguranca antes de tentar um resgaste (por ex., use equipamento de protecdo respiratdria apropriado, use o sistema de
parceria), em seguida remova a pessoa exposta para o ar livre. Mantenha em repouso, em posi¢do confortdvel para respirar.
Ligue para um CENTRO DE CONTROLE DE ENVENENAMENTO ou um médico.
Medidas de primeiros socorros apds ingestdo: Enxague a boca. NAO provoque o vémito. Procure atendimento médico.
Agoes que devem ser evitadas: Evite todo o contato com os olhos, pele e roupas.
Protegdo para a equipe de primeiros socorros: Use o equipamento de prote¢do individual (EPI) adequado.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos quanto tardios
Sintomas/lesdes: Pode causar ulcerag8es causadas pelo frio quando em contato com o liquido. Fatal se inalado. Causa graves
queimaduras na pele e danos oculares.
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Sintomas/lesdes apés inalacdo: A inalacdo desse material pode causar efeitos graves a saide em quantidades pequenas,
levando a inconsciéncia e morte. Corrosivo para o trato respiratério.
Sintomas/lesdes apds contato com a pele: Causa grave irritacdo que evoluira para queimaduras quimicas. O contato com o
gas/liquido escapando do recipiente pode causar ulceracdo e queimaduras produzidas pelo frio.
Sintomas/lesdes apds contato com os olhos: Causa danos permanentes na cdrnea, iris ou conjuntiva. O contato com o
gas/liquido escapando do recipiente pode causar ulceragdo e queimaduras produzidas pelo frio e danos oculares permanente.
Sintomas/lesdes apds ingestdo: N3o é considerado uma rota de exposi¢do potencial, mas o contato com o gas/liquido que
escapa do recipiente pode causar queimaduras e ulceragao provocadas pelo frio. Pode causar queimaduras ou irritagdo da
mucosa da boca, garganta e do trato gastrointestinal.
Sintomas cronicos: A exposicao repetida a inalagdo pode causar comprometimento da fung¢do pulmonar e dano permanente
aos pulmdes.
4.3. Indicagdo de qualquer atendimento médico e tratamento especial imediato necessarios
Se exposto ou preocupado, procure assisténcia ou orientagdo médica. Caso seja necessaria orientagdo médica, tenha o
recipiente ou rétulo do produto a mao.

SECAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS

5.1. Meios de extingao
Meio de extingao apropriado: Spray de agua, pé quimico seco, espuma, didxido de carbono.
Meio de extingao inapropriado: N3o use jato forte de dgua. O uso de fluxo intenso de agua pode espalhar o fogo.
5.2.  Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Risco de incéndio: Contém um material oxidante que pode acelerar incéndios.
Perigo de explosdo: O calor pode criar pressao, rompendo recipientes fechados, espalhando fogo e aumentando o risco de
queimaduras e lesdes. O recipiente pode explodir com o calor do fogo.
Reatividade: Oxidante: aumenta a velocidade de combustao de materiais combustiveis. Pode ser corrosivo para os metais.
5.3. Métodos especiais de combate a incéndios
Medidas de precaugao contra incéndios: Tenha cuidado ao combater incéndios quimicos.
Instrucoes de combate a incéndios: Use spray de agua ou espuma para resfriar os recipientes expostos. Combata o incéndio a
distancia, devido ao risco de explosao.
Protegdo para combate a incéndios: N3o entre na drea em chamas sem equipamento de prote¢do adequado, incluindo
protecdo respiratéria.
Outras informago6es: N3do permita que o escoamento do combate ao incéndio contamine esgotos ou cursos de dgua.
Produtos de combustao perigosos: Nenhum conhecido.
5.4. Referéncia a outras se¢Ges
Consulte a secdo 9 para obter informacdes sobre propriedades de inflamabilidade.

SEGCAO 6: MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. PrecaugOes pessoais em caso de derramamento ou vazamento
Medidas gerais: Mantenha longe de material combustivel. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. N3o respire o gas.
6.1.1. Para equipes nao emergenciais
Equipamento de protegao: Use o equipamento de protegao individual (EPI) adequado.
Procedimentos de emergéncia: Evacue equipes desnecessdrias.
6.1.2. Para equipes emergenciais
Equipamento de protegao: Equipe de limpeza com prote¢dao adequada.
Procedimentos de emergéncia: Chegando ao local, um primeiro socorrista deve reconhecer a presenca de itens perigosos,
proteger a si mesmo e ao publico, proteger a drea e solicitar assisténcia de uma equipe treinada assim que as condicdes
permitirem. Evacue pessoal desnecessario, isole e ventile a area.
6.2. Precaug¢Ges ambientais
Evite a entrada em esgotos e aguas publicas. Evite liberar no meio ambiente.
6.3. Métodos de limpeza
Para a contengdo: Pare o vazamento, se possivel sem risco. Como medida de precaucdo imediata, isole a area de
derramamento ou vazamento em todas as dire¢des. Ventile a area.
Métodos de limpeza: Estanque a fonte de liberagdo, se for seguro fazé-lo. Avalie o uso de jatos de agua para dispersar os
vapores. Isole a drea, até que o gas tenha se dispersado. Ventile a drea e teste para ver se hd gas antes de entrar. Entre em
contato com as autoridades competentes depois de um derramamento.
6.4. Referéncia a outras segGes
Consulte a Secdo 8 com relacdo a controles de exposicao e protecdo pessoal, e a Se¢do 13 com relagdo a considerac¢des sobre o
descarte.
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SECAO 7: MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. Manuseio
Perigos adicionais quando processados: Pode causar ou intensificar fogo; oxidante. Nao pressurizar, cortar ou soldar
contentores. Cilindros perfurados podem ser disparados. Pode liberar vapores corrosivos.
Precaugbes para o manuseio seguro: Lave as mdos e outras dreas expostas com 4dgua e sabdo neutro antes de comer, beber ou
fumar e quando sair do trabalho. Mantenha longe de materiais combustiveis, roupas e material organico. - Nao fume. Use
somente ao ar livre ou em drea bem ventilada. Evite o contato com a pele, olhos ou roupas. Nao respire o gas. Manuseie os
recipientes vazios com cuidado porque ainda podem apresentar perigo.
Medidas de higiene: Manuseie de acordo com boas praticas de higiene e seguranga industrial.

7.2. Armazenamento
Medidas técnicas: Siga os regulamentos aplicaveis. Previna o acimulo de cargas eletrostaticas (por ex., pelo aterramento).
Procedimentos de aterramento adequados para evitar a eletricidade estatica devem ser seguidos.
CondigGes de armazenamento: Mantenha o recipiente fechado quando ndo estiver em uso. Armazene em um local seco e
fresco. Mantenha/armazene afastado de temperaturas extremamente altas ou baixas e materiais incompativeis. Armazene no
recipiente original ou em recipiente resistente a corrosdo e/ou revestido.
Materiais incompativeis: Materiais organicos. Materiais combustiveis. Acetileno. Eteres. Terebintina. Amonia. Gas combustivel.
Hidrogénio. Metais finamente divididos.

7.3.  Uso(s) final(is) especifico(s)

Branqueamento de polpa, tratamento de agua, fabricagdo de plasticos, cloreto organico e inorganico, refrigerantes e produtos

farmacéuticos.

SECAO 8: CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controle
Para as substancias listadas na se¢do 3 que ndo estejam listadas aqui, ndo ha limites de exposicdo estabelecidos pelo fabricante,
fornecedor, importador ou a agéncia de aconselhamento adequado, incluindo: ACGIH (TLV), AIHA (WEEL) ou OELs Brasil.

Cloro (7782-50-5)

Brasil Limite de tolerancia NR-15 (mg/m?3) 2,3 mg/m?

Brasil Limite de tolerdncia NR-15 (ppm) 0,8 ppm

ACGIH EUA ACGIH TWA (ppm) 0,5 ppm

ACGIH EUA ACGIH STEL (ppm) 1 ppm

ACGIH EUA Categoria quimica de ACGIH Nao classificdvel como carcinogénico humano

8.2.  Controles de exposi¢ao
Controles de engenharia apropriados . EstagOes de lavagem dos olhos e chuveiros de emergéncia de seguranca

devem estar disponiveis nas imediacdes de qualquer exposi¢cdo potencial.
Garanta que haja ventilacdo adequada, especialmente em areas fechadas.
Garanta que todas as regulamentacdes nacionais/locais sejam respeitadas.
Procedimentos de aterramento adequados para evitar a eletricidade estatica
devem ser seguidos. Use equipamento a prova de explosdo. Os detectores de
gas devem ser usados na eventualidade de liberagdo de gases toxicos.

8.3. Equipamento de prote¢ao individual

Equipamento de protegao individual . Luvas. Roupas protetoras. Oculos de protecdo. Protetor facial. Ventilacdo
insuficiente: usar protecao respiratéria.

Materiais para vestuario de protecdo :  Materiais e tecidos quimicamente resistentes. Roupas a prova de corrosao.

Protecdo para as maos :  Use luvas de protecdo. Se o material estiver frio, use luvas de prote¢do
termicamente resistentes.

Protecdo para os olhos e rosto : Oculos de seguranca e viseira de protecdo contra produtos quimicos.

Protecdo para pele e corpo . Use roupas de protecao adequadas.

Protegdo respiratoria . Se os limites de exposi¢do forem excedidos ou houver irritagdo, a protegado

respiratéria aprovada deverd ser usada. Use protecdo respiratéria aprovada
em caso de ventilagdo inadequada, atmosfera deficiente de oxigénio ou
quando os niveis de exposi¢cdo ndo forem conhecidos.

Proteg¢ao de perigo térmico :  Use roupas de protegao termicamente resistentes.

29/12/2017 PT (Brazil) SDS:CHE-4000SP 4/9



Cloro

Ficha de informacgdo de seguranca
De acordo com a ABNT NBR 14725-4

SECAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS

9.1. Propriedades fisico-quimicas

Estado fisico 1 Gas
Cor : Liquido ambar ou gas amarelo esverdeado
Odor : Pungente
Limite de odor : <1ppm
pH : Reage com a agua para produzir solu¢des acidas
Ponto de fusdao : -101 °C(-149,8 °F)
Ponto de congelamento : Dados indisponiveis
Ponto de ebulicao 1 -34°C(-29,2 °F)
Ponto de fulgor : N3o aplicavel
Taxa de evaporagao : Dados indisponiveis
Inflamabilidade (sélido, gas) : N3o aplicavel
Limites de explosividade : Dados indisponiveis
Pressao do vapor : 638,4 kPa
Densidade relativa de vapor a 20 °C : 2,5(ar=1)
Gravidade especifica : Dados indisponiveis
Solubilidade : Agua: 7,41 g/|
Coeficiente de particdo: N-Octanol/agua : Dados indisponiveis
Temperatura de autoigni¢ao : Nao aplicavel
Temperatura de decomposi¢do : Dados indisponiveis
Coeficiente de parti¢do: N-Octanol/agua : Dados indisponiveis
Viscosidade, dindmica : 0,01 mPa.s (0,01 cP)
Propriedades explosivas : Contém gds sob pressdo; pode explodir se aquecido.
Propriedades oxidantes : Pode intensificar incéndios; oxidante.
Limite inflamavel inferior : N3o aplicavel
Limite inflamavel superior : N3o aplicavel
9.2.  Outras informagdes
Grupo de gases : Gas sob pressdo (lig.)

SECAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE
10.1. Reatividade:
Oxidante: aumenta a velocidade de combustdo de materiais combustiveis. Pode ser corrosivo para os metais.
10.2.  Estabilidade quimica:
Contém gds sob pressdo; pode explodir se aquecido.
10.3. Possibilidade de reagées perigosas:
A polimerizagdo perigosa ndo ocorrera.
10.4. CondigOes a evitar:
Temperaturas extremamente altas ou baixas e materiais incompativeis. Fontes de ignicdo. Materiais combustiveis.
10.5. Materiais incompativeis:
Materiais organicos. Materiais combustiveis. Acetileno. Eteres. Terebintina. Amdnia. Gas combustivel. Hidrogé&nio. Metais
finamente divididos.
10.6. Produtos de decomposigao perigosos:
Nenhuma expectativa sob condi¢gdes normais de uso.

SECAO 11: INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

11.1. Informagoes sobre efeitos toxicoldgicos

Oral, toxicidade aguda : N3o classificado.

Dérmico, toxicidade aguda : N3o classificado.

Inalagao, toxicidade aguda : Inalagdo: gds: Fatal se inalado.

Cloro (7782-50-5)

LC50 por inalagao rato | 293 ppm/1h

Corrosao/irritagdo na pele : Causa graves queimaduras na pele e danos oculares.
pH : Reage com a dgua para produzir solugdes acidas

pH : Reage com a dgua para produzir solugdes acidas
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Sensibilizagdo respiratdria ou cutanea . Nao classificado.

Mutagenicidade de células germinativas . Na&o classificado.

Carcinogenicidade . Nao classificado.

Toxicidade reprodutiva : N3o classificado.

Toxicidade para 6rgaos vitais especificos

(exposi¢do Unica) 1 N3o classificado.

Toxicidade para 6rgaos vitais especificos

(exposi¢do repetida) : N3o classificado.

Perigo de aspiracao :  Nao classificado.

Sintomas/lesdes apds inalagdo . Ainalagdo desse material pode causar efeitos graves a saide em

quantidades pequenas, levando a inconsciéncia e morte. Corrosivo para o
trato respiratorio.

Sintomas/lesdes apds contato com apele : Causa grave irritacdo que evoluira para queimaduras quimicas. O contato
com o gas/liquido escapando do recipiente pode causar ulceragdo e
gueimaduras produzidas pelo frio.

Sintomas/lesdes apds contato com os olhos : Causa danos permanentes na cdrnea, iris ou conjuntiva. O contato com o
gas/liquido escapando do recipiente pode causar ulceracdo e queimaduras
produzidas pelo frio e danos oculares permanente.

Sintomas/lesdes apds ingestdo :  N3o é considerado uma rota de exposi¢ao potencial, mas o contato com o
gas/liquido que escapa do recipiente pode causar queimaduras e
ulceragdo provocadas pelo frio. Pode causar queimaduras ou irritagdo da
mucosa da boca, garganta e do trato gastrointestinal.

Sintomas cronicos : A exposicdo repetida a inalagdo pode causar comprometimento da fungdo
pulmonar e dano permanente aos pulmdes.

SECAO 12: INFORMACOES ECOLOGICAS
12.1. Toxicidade

Toxicidade aquatica aguda : Muito toxico para a vida aquatica.

Toxicidade aquatica cronica : Nao classificado

Cloro (7782-50-5)

EC50 Daphnia 1 0,017 mg/I (tempo de exposi¢do: 48 horas - Espécie: Daphnia magna)

LC50 peixe 2 0,014 mg/I (tempo de exposicdo: 96 horas - Espécie: oncorhynchus mykiss [fluxo
continuo])

12.2.  Persisténcia e degradabilidade

Cloro (7782-50-5)

Persisténcia e degradabilidade | N3o estabelecido.

12.3. Potencial bioacumulativo

Cloro (7782-50-5)

Potencial bioacumulativo N3do estabelecido.

Cloro (7782-50-5)
BCF peixe 1 | (nenhuma bioacumulagdo esperada)

12.4. Mobilidade no solo N3o ha informacdes adicionais disponiveis

12.5.  Outros efeitos adversos
Outras informagoes : Evite liberar no meio ambiente.

SECAO 13: CONSIDERAGOES SOBRE DESTINACAO FINAL

13.1. Métodos de tratamento de residuos
Recomendacoes relativas ao descarte de residuos:
Descarte o contetdo/recipiente de acordo com as normas locais, regionais, nacionais territoriais, provinciais e internacionais.
Informagdes adicionais:
Cilindros de gas vazios devem ser devolvidos ao fornecedor para serem reciclados ou reabastecidos. Ndo perfure ou incinere o
recipiente.
Ecologia — Materiais residuais:
Evite liberar no meio ambiente. Este material é perigoso ao ambiente aquatico. Manter longe de esgotos e cursos d'agua.
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SECAO 14: INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

A descricdo de remessa indicada neste documento foi elaborada de acordo com determinados pressupostos no momento em
que a Ficha foi criada e, pode mudar de acordo com uma série de varidveis, conhecidas ou ndo, no momento em que a Ficha foi
emitida.

14.1. Informagdes sobre transporte

De Acordo com ANTT (Brasil)

Nome adequado da remessa : CLORO
Numero de identificagdo : 1017 6
Classificagdo de perigo : 2,3(5,1, 8)
Cddigos do rétulo 1 2,3,51,8 51
Poluente marinho : Poluente marinho
De acordo com a IATA
Nome adequado da remessa : Cloro
Numero de identificagdo : UN1017
Classifica¢ao de perigo : 2,3(5,1, 8)
Cédigo ERG (IATA) : 2CP
De acordo com a IMDG
Nome adequado daremessa : CLORO
Classificagdo de perigo : 2,3(5,1, 8)
Numero de identificagdo : UN1017
Cddigos do rotulo : 235,18 ﬁ
EmS-No. (Incéndio) : F-C 51
EmS-No. (Derramamento) : S-U
Poluente marinho : Poluente marinho

SECAO 15: REGULAMENTAGOES

15.1. InformagGes regulatorias

Cloro (7782-50-5)

Listado na AICS (Inventdrio Australiano de Substancias Quimicas)

Listado na DLS (Lista de Substancias Domésticas) canadense

Listado no IECSC (Inventdrio de Substancias Quimicas Existentes Produzidas ou Importadas na China)
Listado no inventario EINECS CEE (Inventdrio Europeu das Substancias Quimicas Existentes).
Listado na ECL (Lista de Produtos Quimicos Existentes) coreana.

Listado na NZloC (Inventério de Produtos Quimicos da Nova Zelandia)

Listado no PICCS (Inventario de Produtos Quimicos e Substancias Quimicas) das Filipinas
Listado no inventario TSCA dos Estados Unidos (Lei de Controle de Substancias Quimicas)
Lei de controle de substancias venenosas e prejudiciais do Japdo

Listado na se¢do 302 do SARA dos Estados Unidos

Sujeito aos requisitos de comunicac¢do da secdo 313 do SARA dos Estados Unidos.

Listado na IDL Canadense (Lista de Apresentacdo de Ingredientes)

Listado no INSQ (Inventario Nacional Mexicano de Substancias Quimicas)

Listado no inventario de substancias quimicas da Turquia

Listado no TCSI (Inventario de Substancias Quimicas) de Taiwan

Listado na ANTT Resolugdo Brasileira 5232/2016 (Transporte de Produtos Perigosos)

SECAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Data de preparagdo ou da ultima revisdo : 29/12/2017
Sumario de revisao
| Secdo | Alteragdo | Data da alteracdo |

Outras informagées : Este documento foi elaborado de acordo com os requisitos da FISPQ da ABNT NBR
14725-4.
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Cloro

Ficha de informacgdo de seguranca
De acordo com a ABNT NBR 14725-4

Fontes de dados : As informacgGes e os dados obtidos e usados na redagdo desta folha de dados de
segurancga poderiam vir de assinaturas de banco de dados, websites oficiais de
agéncias regulatdrias governamentais, informacgdes especificas do fabricante ou
fornecedor do produto/ingrediente e/ou recursos que incluam dados especificos

sobre a substancia e classificacdes conforme GHS ou sua subsequente adoc¢do do

GHS.
Frases completas de GHS:

Tox. aguda 2 (Inalagdo: gas)

Toxicidade aguda (Inalagdo: gas) Categoria 2

Agudo aquatico 1

Perigoso para o ambiente aqudtico — Perigo Agudo, Categoria 1

Lesdo nos olhos 1

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular, Categoria 1

Gas oxidante 1

Gases oxidantes, Categoria 1

G4s sob pressao (lig.)

Gases sob pressdo: Gas liquefeito

Corrosdo cutanea 1A

Corrosdo/Irritagdo da pele, Categoria 1A

H270 Pode causar ou intensificar fogo; oxidante.

H280 Contém gas sob pressao; pode explodir se aquecido.
H315 Provoca irritagdo da pele.

H319 Provoca irritacdo séria nos olhos.

H330 Fatal se inalado.

H400 Muito tdxico para a vida aquatica.

Abreviagoes e Siglas
ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas
ACGIH - American Conference of Government Industrial Hygienists
(Conferéncia Americana de Higienistas Industriais Governamentais)
AIHA - American Industrial Hygiene Association (Associagdo Americana de
Higiene Industrial)
ANTT - Agéncia de Transportes do Brasil
ATE - Toxicidade aguda estimada
BCF - Fator de bioconcentragcdo
BEI - indices de Exposigdo Bioldgica
BOD - Demanda por Oxigénio Bioquimico
BR - Brasil
CAS N° - Nimero do Servigo de Resumos sobre Produtos Quimicos
(Chemical Abstracts Service)
COD - Demanda por Oxigénio Quimico
EC50 - Concentragdo Mediana Eficaz
EmS-N° (Incéndio) - Cronograma de Emergéncia para Incéndio IMDG
EmS-N° (Vazamento) - Cronograma de Emergéncia para Vazamento IMDG
ErC50 - EC50 em termos de redugdo da taxa de crescimento
Codigo ERG (IATA) - Cddigo de Resposta de Emergéncia conforme a
Organizagdo Internacional de Aviacdo Civil (International Civil Aviation
Organization, ICAO)
GHS - Sistema Globalmente Harmonizado de Classificagdo e Rotulagem de
Produtos Quimicos
IARC - International Agency for Research on Cancer (Agéncia Internacional
para Pesquisa sobre o Cancer)
IATA - International Air Transport Association (Associagdo Internacional de
Transporte Aéreo)
IMDG - International Maritime Dangerous Goods (Cédigo Maritimo
Internacional para Cargas Perigosas)
LC50 - Concentragdo letal mediana
LD50 - Dose letal mediana
LOAEL - Nivel do Menor Efeito Adverso Observado
LOEC - Concentragdo com Menor Efeito Observado

Log Koc - Coeficiente de partigdo carbono organico do solo-agua

Log Kow - Coeficiente de parti¢do octanol/dgua

Log Pow - Relagdo da concentragdo de equilibrio (C) de uma substancia
dissolvida num sistema bifasico composto por dois solventes amplamente
imisciveis, neste caso, octanol e agua.

MFAG-N° - Guia de Primeiros Socorros Médicos para Uso em Acidentes
Envolvendo Mercadorias Perigosas

NOAEL - Nivel de efeito adverso ndo observado

NOEC - Concentragdo sem efeito observado

NTP - Programa Nacional de Toxicologia

OEL - Limite de Exposi¢do Ocupacional

pH - Hidrogénio Potencial

SADT - Temperatura de Decomposi¢do da Autoaceleragdo

SDS- Ficha de informagédo de seguranca

STEL - Limite da Exposi¢do a Curto Prazo

ThOD - Demanda Tedrica de Oxigénio

TLM - Mediana do Limite de Tolerancia

TLV - Threshold Limit Value (Valor Limite)

TPQ - Quantidade Limite de Planejamento

TWA - Média Ponderada pelo Tempo

ONU - Nag8es Unidas

VOC - Compostos Organicos Volateis

WEEL - Workplace Environmental Exposure Levels (Niveis de Exposi¢do
Ambiental no Local de Trabalho)

Manuseie o produto com o devido cuidado e evite o contato desnecessdrio. Essas informag¢des sdo fornecidas sob as
regulamentacgdes “Right to Know” (29 CFR 1910.1200) da OSHA dos EUA e WHMIS do Canadd. Embora determinados perigos
sejam descritos aqui, ndo podemos garantir que esses sejam o0s uUnicos perigos existentes. As informagbes contidas aqui se
baseiam nos dados disponiveis para nos e que sdGo considerados verdadeiros e precisos, mas ndo séo oferecidos como uma
especificagdo do produto. Ndo é feita nenhuma garantia, expressa ou implicita, a respeito da precisdo desses dados, os perigos
relacionados ao uso do produto ou os resultados a serem obtidos com o seu uso e a Chemtrade e suas afiliadas ndo assumem
nenhuma responsabilidade. A Chemtrade é membro da Associagdo da Industria Bioquimica do Canadd (Chemistry Industry
Association of Canada, CIAC) e ABIQUIM (Associacdo Brasileira das Industrias Quimicas)e cumpre os cédigos e principios de

Responsible Care™.
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